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WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE

SPIS TREŚCI:

UNIMFORM MULTI

UNIFORM EI2 60 UNIFORM EI2 120

ENDOOR MULTI 1-SKRZYDŁOWE

ENDOOR MULTI 2-SKRZYDŁOWE

ENDOOR EI2 60 1-SKRZYDŁOWE

ENDOOR EI2 60 2-SKRZYDŁOWE

ENDOOR EI2 120 1-SKRZYDŁOWE

ENDOOR EI2 120 2-SKRZYDŁOWE

ENPLUS MULTI 1-SKRZYDŁOWE

ENPLUS MULTI 2-SKRZYDŁOWE

ENPLUS EI2 60 1-SKRZYDŁOWE

ENPLUS EI2 120 2-SKRZYDŁOWE

ENPLUS EI2 120 1-SKRZYDŁOWE

OKLEINY

MALOWANIE

PRZEKROJE

RODZAJE OŚCIEŻNIC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OKUCIA

ZAMKI

CENY MALOWANIA, TRANSPORTU ORAZ USŁUGI SPAKOWANIA NA PALETĘ NIE PODLEGAJĄ 
RABATOWANIU

OBLICZANIE ŚWIATŁA PRZEJŚCIA

JAK CZYTAĆ CENNIK

MULTIPLAY

PRZESZKLENIA

KRATKI ZWYKŁE I PPOŻ

ZESTAWY AKCESORIÓW

DŹWIGNIE PANICZNE TWIST

DŹWIGNIE PANICZNE SLASH

ENPLUS EI2 60 2-SKRZYDŁOWE



JAK ODCZYTYWAĆ CENNIK



DRZWI MULTIPLAY - JEDNOSKRZYDŁOWE

Kod PLN

L H

MP-70 x 560

MP-80 x 572

MP-90 x 583

MP-100 x 665

MP-110 x 688

MP-120 x 712

MP-125 x 723

MP-70P x 570

MP-80P x 588

MP-90P x 600

MP-100P x 675

MP-110P x 699

MP-120P x 722

MP-125P x 734

Drzwi rewersyjne MULTIPLAY składają się z ościeżnicy narożnej 4 elementowej (gr. 1,25 mm ) 
wyposażonej w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 42 mm z czterostronnym 
przymykiem;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy ( bez wkładki ) , dwa zawiasy, trzy bolce 
antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm, wypełnienie karton komórkowy

Otwór w murze (mm) - bez luzu montażowego ± 10 mm na stronę

800 2050

900 2050

1000 2050

1100 2050

1200 2050

1300 2050

1350 2050

800 2150

900 2150

1000 2150

1100 2150

     PERFORACJA                                                                         72 zł netto/skrzydło
     Zamiast kratki wentylacyjnej proponujemy fabryczne wykonanie otworów 
     wentylacyjnych, symetrycznych ( co pozwala zachować rewersyjność skrzydeł). 
     Przepustowość powietrza - ok. 0,02 m2

1200 2150

1300 2150

1350 2150
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DRZWI UNIFORM MULTI - JEDNOSKRZYDŁOWE

Kod PLN

L H

UM-70 x 862

UM-80 x 907

UM-90 x 941

UM-100 x 1 055

UM-110 x 1 123

UM-120 x 1 247

UM-125 x 1 304

UM-70P x 890

UM-80P x 936

UM-90P x 964

UM-100P x 1 089

UM-110P x 1 157

UM-120P x 1 293

UM-125P x 1 349

1200 2150

1300 2150

1350 2150

900 2150

1030 2150

1100 2150

1300 2050

1350 2050

800 2150

1030 2050

1100 2050

1200 2050

Drzwi rewersyjne UNIFORM MULTI składają się z ościeżnicy narożnej 4 elementowej wyposażonej w kotwy 
montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z czterostronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy ( bez wkładki ), dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), 
dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm
• skrzydło wypełnione wełną mineralną

Otwór w murze (mm) - bez luzu montażowego ± 10 mm na 
stronę

800 2050

900 2050
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Kod PLN

L H
UI-70 x 1 048
UI-80 x 1 082
UI-90 x 1 136
UI-100 x 1 304
UI-110 x 1 463
UI-120 x 1 576
UI-125 x 1 690
UI-70P x 1 077
UI-80P x 1 117
UI-90P x 1 196
UI-100P x 1 349
UI-110P x 1 497
UI-120P x 1 599
UI-125P x 1 724

Kod PLN

L H
U2I-70 x 1 769
U2I-80 x 1 814
U2I-90 x 1 848
U2I-100 x 2 053
U2I-110 x 2 257
U2I-120 x 2 381
U2I-125 x 2 427
U2I-70P x 1 882
U2I-80P x 1 905
U2I-90P x 1 928
U2I-100P x 2 155
U2I-110P x 2 325
U2I-120P x 2 449
U2I-125P x 2 483

1300 2150
1350 2150

DRZWI UNIFORM EI2 60 - JEDNOSKRZYDŁOWE

DRZWI UNIFORM EI2 120 - JEDNOSKRZYDŁOWE

1030 2150
1100 2150
1200 2150

1350 2050
800 2150
900 2150

1100 2050
1200 2050
1300 2050

800 2050
900 2050

1030 2050

Drzwi rewersyjne UNIFORM EI2 60 składają się z ościeżnicy narożnej 4 elementowej wyposażonej w 
kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z czterostronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce 
antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca, w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm.

Otwór w murze (mm) - bez luzu montażowego ± 10 mm na 
stronę

800 2050
900 2050

1030 2050
1100 2050
1200 2050
1300 2050
1350 2050

800 2150
900 2150

1030 2150
1100 2150

Drzwi rewersyjne UNIFORM EI2 120 składają się z ościeżnicy narożnej 4 elementowej wyposażonej w 
kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z czterostronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce 
antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca, w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm.

Otwór w murze (mm) - bez luzu montażowego ± 10 mm na 
stronę

1200 2150
1300 2150
1350 2150
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DRZWI ENDOOR MULTI - JEDNOSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ
Kod PLN

L H
EM-70 x 898
EM-80 x 945
EM-90 x 1 038
EM-100 x 1 108
EM-110 x 1 178
EM-120 x 1 306
EM-125 x 1 365
EM-70P x 927
EM-80P x 974
EM-90P x 1 061
EM-100P x 1 143
EM-110P x 1 213
EM-120P x 1 353
EM-125P x 1 411

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
min max

EMSS-01 554 799 x 2050 956
EMSS-02 801 899 x 2050 1 044
EMSS-03 901 999 x 2050 1 131
EMSS-01P 554 799 x 2150 991
EMSS-02P 801 899 x 2150 1 067
EMSS-03P 901 999 x 2150 1 155

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
min max min max

EMNS-01 550 800 x 1770 2050 1 201
EMNS-02 550 900 x 1770 2050 1 248
EMNS-03 550 1000 x 1770 2050 1 306
EMNS-04 550 1200 x 1770 2050 1 376
EMNS-05 550 1350 x 1770 2050 1 446
EMNS-06 550 800 x 2051 2150 1 236
EMNS-07 550 900 x 2051 2150 1 271
EMNS-08 550 1000 x 2051 2150 1 330
EMNS-09 550 1200 x 2051 2150 1 435
EMNS-10 550 1350 x 2051 2150 1 470
EMNS-11 550 800 x 2151 2250 1 295
EMNS-12 550 900 x 2151 2250 1 341
EMNS-13 550 1000 x 2151 2250 1 376
EMNS-14 550 1200 x 2151 2250 1 458
EMNS-15 550 1350 x 2151 2250 1 586
EMNS-16 550 800 x 2251 2518 1 388
EMNS-17 550 900 x 2251 2518 1 411
EMNS-18 550 1000 x 2251 2518 1 470
EMNS-19 550 1200 x 2251 2518 1 598
EMNS-20 550 1350 x 2251 2518 1 703
EMNS-21 550 800 x 2519 2690 1 528
EMNS-22 550 900 x 2519 2690 1 656
EMNS-23 550 1000 x 2519 2690 1 785
EMNS-24 550 1350 x 2519 2690 1 971

Drzwi kierunkowe ENDOOR MULTI składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe oraz 
skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca, w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej

Otwór w murze (mm) 

800 2050
900 2050

1030 2050
1100 2050
1200 2050
1300 2050
1350 2050

800 2150
900 2150

1030 2150
1100 2150

Otwór w murze (mm)

Otwór w murze (mm)

1200 2150
1300 2150
1350 2150
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DRZWI ENDOOR MULTI - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ
Kod Kod PLN

L=L1+L2 H L=L1+L2
EM-2/110 x EM-2/110P 1200 = 800 + 400 x 1 973
EM-2/120 x EM-2/120P x 2 019
EM-2/125 x EM-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 2 109
EM-2/130 x EM-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 2 155
EM-2/140 x EM-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 2 211
EM-2/150 x EM-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 2 257
EM-2/160 x EM-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 2 313
EM-2/170 x EM-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 2 370
EM-2/180 x EM-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 2 472
EM-2/190 x EM-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 2 540

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
max max

EMSS-2/01 1300 + 500 x 2 088
EMSS-2/02 1600 + 800 x 2 204
EMSS-2/03 1800 + 900 x 2 321
EMSS-2/04 2000 + 1000 x 2 554
EMSS-2/01P 1300 + 500 x 2 170
EMSS-2/02P 1600 + 800 x 2 321
EMSS-2/03P 1800 + 900 x 2 438
EMSS-2/04P 2000 + 1000 x 2 671

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
max max max

EMNS-2/01 1300 + 500 x 2050 2 239
EMNS-2/02 1600 + 800 x 2050 2 391
EMNS-2/03 1400 + 500 x 2050 2 368
EMNS-2/04 1700 + 800 x 2050 2 403
EMNS-2/05 1800 + 900 x 2050 2 473
EMNS-2/06 1500 + 500 x 2050 2 426
EMNS-2/07 1800 + 800 x 2050 2 449
EMNS-2/08 2000 + 1000 x 2050 2 671
EMNS-2/09 2300 + 1150 x 2050 2 805
EMNS-2/10 2592 + 1247 x 2050 2 899
EMNS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 2 368
EMNS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 2 473
EMNS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 2 426
EMNS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 2 531
EMNS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 2 624
EMNS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 2 473
EMNS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 2 578
EMNS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 2 764
EMNS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 2 974
EMNS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 3 103
EMNS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 2 543
EMNS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 2 729
EMNS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 2 799
EMNS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 3 114
EMNS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 3 289
EMNS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 2 776
EMNS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 2 928
EMNS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 3 033
EMNS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 3 219
EMNS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 3 394
EMNS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 3 289
EMNS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 3 453
EMNS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 3 628
EMNS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 3 954

Drzwi kierunkowe ENDOOR MULTI ( rewersyjne w przypadku wymiarów standardowych) składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej 
wyposażonej w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• automatyczny rygiel skrzydła biernego
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej

Otwór w murze (mm) PLN Otwór w murze (mm)
H

1200 = 800 + 400 2050 1860 2150
1300 = 900 + 400 2050 1928 1300 = 900 + 400 2150
1380 = 1030 + 350 2050 2019 2150
1430 = 1030 + 400 2050 2087 2150
1530 = 1030 + 500 2050 2143 2150
1630 = 1030 + 600 2050 2189 2150
1730 = 1030 + 700 2050 2245 2150
1830 = 1030 + 800 2050 2313 2150
1930 = 1030 + 900 2050 2381 2150
2030 = 1030 + 1000 2050 2461 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min

550 800 350 2050
550 800 350 2050
550 900 350 2050
550 1000 350 2050
550 800 350 2150
550 800 350 2150
550 900 350 2150
550 1000 350 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min min

550 800 350 1770
550 800 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 1000 350 1770
550 1000 350 1770
550 1000 350 1770
550 1150 350 1770
550 1345 350 1770
550 800 350
550 800 350
550 900 350
550 900 350
550 900 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1150 350
550 1345 350
550 800 400
550 900 400
550 1000 400
550 1150 400
550 1345 400
550 800 400
550 900 400
550 1000 400

400
550 1345 400
550 900 400

550 1150

550 1345 400

550 1000 400
550 1150 400
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DRZWI ENDOOR EI2 60 - JEDNOSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ
Kod PLN

L H
EI-70 x 1 283
EI-80 x 1 306
EI-90 x 1 458
EI-100 x 1 493
EI-110 x 1 551
EI-120 x 1 645
EI-125 x 1 773
EI-70P x 1 318
EI-80P x 1 336
EI-90P x 1 499
EI-100P x 1 540
EI-110P x 1 604
EI-120P x 1 674
EI-125P x 1 820

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
min max

EISS-01 554 799 x 2050 1 677
EISS-02 801 899 x 2050 1 722
EISS-03 901 999 x 2050 1 758
EISS-01P 554 799 x 2150 1 706
EISS-02P 801 899 x 2150 1 761
EISS-03P 901 999 x 2150 1 792

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
min max min max

EINS-01 554 800 x 1646 2050 1 752
EINS-02 554 900 x 1646 2050 1 792
EINS-03 554 1000 x 1646 2050 1 822
EINS-04 554 1200 x 1646 2050 1 844
EINS-05 554 1350 x 1646 2050 1 919
EINS-06 554 800 x 2051 2150 1 792
EINS-07 554 900 x 2051 2150 1 831
EINS-08 554 1000 x 2051 2150 1 871
EINS-09 554 1200 x 2051 2150 1 912
EINS-10 554 1350 x 2051 2150 1 977
EINS-11 554 800 x 2151 2250 1 887
EINS-12 554 900 x 2151 2250 1 936
EINS-13 554 1000 x 2151 2250 2 006
EINS-14 554 1150 x 2151 2250 2 041
EINS-15 554 1350 x 2151 2250 2 164
EINS-16 618 800 x 2251 2518 1 947
EINS-17 618 900 x 2251 2518 2 006
EINS-18 618 1000 x 2251 2518 2 079
EINS-19 618 1150 x 2251 2518 2 135
EINS-20 618 1350 x 2251 2518 2 327
EINS-21 618 900 x 2519 2690 2 087
EINS-22 618 1000 x 2519 2690 2 146
EINS-23 618 1150 x 2519 2690 2 449
EINS-24 618 1350 x 2519 2690 2 578

2150

Otwór w murze (mm)

1350 2050
800 2150

Otwór w murze (mm)

1030 2150
1100 2150
1200 2150
1300 2150
1350

1030 2050

900 2150

1100 2050
1200 2050
1300 2050

Drzwi kierunkowe ENDOOR EI 60 ( rewersyjne w przypadku wymiarów standardowych) składają się z 
ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej
 w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej

Otwór w murze (mm)

800 2050
900 2050
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DRZWI ENDOOR EI2 60 - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ
Kod Kod PLN

L=L1+L2 H L=L1+L2
EI-2/110 x EI-2/110P 1200 = 800 + 400 x 2 676
EI-2/120 x EI-2/120P x 2 722
EI-2/125 x EI-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 2 801
EI-2/130 x EI-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 2 880
EI-2/140 x EI-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 2 960
EI-2/150 x EI-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 3 016
EI-2/160 x EI-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 3 050
EI-2/170 x EI-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 3 073
EI-2/180 x EI-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 3 141
EI-2/190 x EI-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 3 266

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE

Kod PLN
L H
max max

EISS-2/01 1300 + 500 x 2 893
EISS-2/02 1600 + 800 x 2 986
EISS-2/03 1800 + 900 x 3 138
EISS-2/04 2000 + 1000 x 3 278
EISS-2/05 1300 + 500 x 3 009
EISS-2/06 1600 + 800 x 3 103
EISS-2/07 1800 + 900 x 3 208
EISS-2/08 2000 + 1000 x 3 418

WYMIARY SPECJALNE

Kod PLN
L H
max max max

EINS-2/01 1300 + 500 x 2050 3 114
EINS-2/02 1600 + 800 x 2050 3 243
EINS-2/03 1400 + 500 x 2050 3 167
EINS-2/04 1700 + 800 x 2050 3 266
EINS-2/05 1800 + 900 x 2050 3 359
EINS-2/06 1500 + 500 x 2050 3 254
EINS-2/07 1800 + 800 x 2050 3 336
EINS-2/08 2000 + 1000 x 2050 3 476
EINS-2/09 2300 + 1150 x 2050 3 616
EINS-2/10 2592 + 1247 x 2050 3 744
EINS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 3 243
EINS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 3 348
EINS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 3 266
EINS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 3 359
EINS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 3 476
EINS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 3 278
EINS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 3 441
EINS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 3 581
EINS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 3 721
EINS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 3 814
EINS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 3 476
EINS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 3 569
EINS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 3 721
EINS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 4 024
EINS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 4 222
EINS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 3 546
EINS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 3 802
EINS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 3 919
EINS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 4 187
EINS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 4 362
EINS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 3 977
EINS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 4 164
EINS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 4 491
EINS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 4 642584 1345 546

584 1000 546
584 1150 546

546
584 1345 546
584 900 546

584 1150

584 900 546
584 1000 546

550 1345 350
584 800 546

550 1000 350
550 1150 350

550 800 350
550 900 350

550 1150 350
550 1345 350

550 1000 350
550 1000 350

550 900 350
550 1000 350

550 900 350
550 900 350

550 800 350
550 800 350

550 1150 1770
350
350

550 1345 350 1770

550 1000 1770
350
350

550 1000 1770

550 900 1770350
550 1000 1770

550 900 350 1770
550 900 350 1770

550 800 350 1770
550 800 350 1770

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min min

550 900 350 2150
550 1000 350 2150

550 800 350 2150
550 800 350 2150

550 900 350 2050
550 1000 350 2050

550 800 350 2050
550 800 350 2050

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min

1930 = 1030 + 900 2050 3 062 2150
2030 = 1030 + 1000 2050 3 164 2150

1730 = 1030 + 700 2050 2 937 2150
1830 = 1030 + 800 2050 3 016 2150

1530 = 1030 + 500 2050 2 812 2150
1630 = 1030 + 600 2050 2 903 2150

1380 = 1030 + 350 2050 2 722 2150
1430 = 1030 + 400 2050 2 778 2150

1200 = 800 + 400 2050 2 608 2150
1300 = 900 + 400 2050 2 654 1300 = 900 + 400 2150

Drzwi kierunkowe ENDOOR MULTI ( rewersyjne w przypadku wymiarów standardowych) składają się z ościeżnicy narożnej 3 
elementowej wyposażonej w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• automatyczny rygiel skrzydła biernego
• w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca, w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej;

Otwór w murze (mm) PLN Otwór w murze (mm)
H
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DRZWI ENDOOR EI2 120 - JEDNOSKRZYDŁOWE

Kod PLN
L H

E2I-70 x 1 983
E2I-80 x 2 030
E2I-90 x 2 170
E2I-100 x 2 356
E2I-110 x 2 426
E2I120 x 2 484
E2I-125 x 2 554
E2I-70P x 2 018
E2I-80P x 2 076
E2I-90P x 2 204
E2I-100P x 2 379
E2I-110P x 2 461
E2I-120P x 2 525
E2I-125P x 2 584

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
min max

E2ISS-01 554 799 x 2050 2 088
E2ISS-02 801 899 x 2050 2 135
E2ISS-03 901 999 x 2050 2 216
E2ISS-01P 554 799 x 2150 2 123
E2ISS-02P 801 899 x 2150 2 204
E2ISS-03P 901 999 x 2150 2 251

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
min max min max

E2INS-01 554 800 x 1645 2050 2 193
E2INS-02 554 900 x 1646 2050 2 263
E2INS-03 554 1000 x 1646 2050 2 344
E2INS-04 554 1200 x 1646 2050 2 671
E2INS-05 554 1350 x 1646 2050 2 881
E2INS-06 554 800 x 2051 2150 2 251
E2INS-07 554 900 x 2051 2150 2 333
E2INS-08 554 1000 x 2051 2150 2 426
E2INS-09 554 1200 x 2051 2150 2 858
E2INS-10 554 1350 x 2051 2150 2 963
E2INS-11 590 800 x 2151 2250 2 508
E2INS-12 590 900 x 2151 2250 2 671
E2INS-13 590 1000 x 2151 2250 2 776
E2INS-14 590 1150 x 2151 2250 3 091
E2INS-15 590 1350 x 2151 2250 3 278
E2INS-16 590 800 x 2251 2518 2 858
E2INS-17 590 900 x 2251 2518 2 986
E2INS-18 590 1000 x 2251 2518 3 126
E2INS-19 590 1150 x 2251 2518 3 289
E2INS-20 590 1350 x 2251 2518 3 639
E2INS-21 618 900 x 2519 2690 3 406
E2INS-22 618 1000 x 2519 2690 3 826
E2INS-23 618 1150 x 2519 2690 4 094
E2INS-24 618 1350 x 2519 2690 4 421

Otwór w murze (mm)

800 2050
900 2050

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

1030 2050

900 2150

1100 2050
1200 2050
1300 2050

Otwór w murze (mm)

1030 2150
1100 2150
1200 2150

Drzwi kierunkowe ENDOOR EI2 120  składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej
 w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej;

1300 2150
1350 2150

Otwór w murze (mm)

1350 2050
800 2150
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DRZWI ENDOOR EI2 120 - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

Kod Kod PLN
L=L1+L2 H L=L1+L2

E2I-2/110 x E2I-2/110P 1200 = 800 + 400 x 3 731
E2I-2/120 x E2I-2/120P x 3 890
E2I-2/125 x E2I-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 4 071
E2I-2/130 x E2I-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 4 094
E2I-2/140 x E2I-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 4 173
E2I-2/150 x E2I-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 4 366
E2I-2/160 x E2I-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 4 468
E2I-2/170 x E2I-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 4 581
E2I-2/180 x E2I-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 4 944
E2I-2/190 x E2I-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 5 024

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE

Kod PLN
L H
max max

E2ISS-2/01 1300 + 500 x 4 211
E2ISS-2/02 1600 + 800 x 4 841
E2ISS-2/03 1800 + 900 x 5 086
E2ISS-2/04 2000 + 1000 x 5 202
E2ISS-2/05 1300 + 500 x 4 456
E2ISS-2/06 1600 + 800 x 4 876
E2ISS-2/07 1800 + 900 x 5 167
E2ISS-2/08 2000 + 1000 x 5 330

WYMIARY SPECJALNE

Kod PLN
L H
max max max

E2INS-2/01 1300 + 500 x 2050 4 537
E2INS-2/02 1600 + 800 x 2050 4 887
E2INS-2/03 1400 + 500 x 2050 4 817
E2INS-2/04 1700 + 800 x 2050 5 097
E2INS-2/05 1800 + 900 x 2050 5 155
E2INS-2/06 1500 + 500 x 2050 4 922
E2INS-2/07 1800 + 800 x 2050 5 109
E2INS-2/08 2000 + 1000 x 2050 5 260
E2INS-2/09 2300 + 1150 x 2050 5 424
E2INS-2/10 2592 + 1247 x 2050 5 575
E2INS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 4 876
E2INS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 5 074
E2INS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 4 922
E2INS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 5 132
E2INS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 5 225
E2INS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 5 097
E2INS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 5 190
E2INS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 5 330
E2INS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 5 692
E2INS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 5 820
E2INS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 5 225
E2INS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 5 564
E2INS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 5 727
E2INS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 6 240
E2INS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 6 800
E2INS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 5 424
E2INS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 5 867
E2INS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 6 415
E2INS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 6 963
E2INS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 7 640
E2INS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 6 975
E2INS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 7 570
E2INS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 8 153
E2INS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 8 410

Otwór w murze (mm) PLN Otwór w murze (mm)
H

1200 = 800 + 400 2050 3572 2150
1300 = 900 + 400 2050 3720 1300 = 900 + 400 2150
1380 = 1030 + 350 2050 3844 2150
1430 = 1030 + 400 2050 3924 2150
1530 = 1030 + 500 2050 3980 2150
1630 = 1030 + 600 2050 4196 2150
1730 = 1030 + 700 2050 4298 2150
1830 = 1030 + 800 2050 4411 2150
1930 = 1030 + 900 2050 4820 2150
2030 = 1030 + 1000 2050 4910 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min

550 800 350 2050
550 800 350 2050
550 900 350 2050
550 1000 350 2050
550 800 350 2150
550 800 350 2150
550 900 350 2150
550 1000 350 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min min

550 800 350 1770
550 800 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 1000 350 1770
550 1000 350 1770
550 1000 350 1770
550 1150 350 1770
550 1345 350 1770
550 800 350
550 800 350
550 900 350
550 900 350
550 900 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1150 350
550 1345 350
584 800 520
584 900 520
584 1000 520
584 1150 520
584 1345 520
584 800 520
584 900 520
584 1000 520
584 1150 520
584 1345 520
612 900 546

612 1345 546

Drzwi kierunkowe ENDOOR MULTI ( rewersyjne w przypadku wymiarów standardowych) składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej 
wyposażonej w kotwy montażowe oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• automatyczny rygiel skrzydła biernego
• w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca, w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej

612 1000 546
612 1150 546
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DRZWI ENPLUS MULTI - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

Kod Kod PLN
L=L1+L2 H L=L1+L2

EMP-2/110 x EMP-2/110P 1200 = 800 + 400 x 2333
EMP-2/120 x EMP-2/120P x 2379
EMP-2/125 x EMP-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 2484
EMP-2/130 x EMP-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 2543
EMP-2/140 x EMP-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 2613
EMP-2/150 x EMP-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 2659
EMP-2/160 x EMP-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 2729
EMP-2/170 x EMP-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 3138
EMP-2/180 x EMP-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 2916
EMP-2/190 x EMP-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 2998

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
max max

EMPSS-2/01 1300 + 500 x 2391
EMPSS-2/02 1600 + 800 x 2531
EMPSS-2/03 1800 + 900 x 2659
EMPSS-2/04 2000 + 1000 x 2928
EMPSS-2/05 1300 + 500 x 2496
EMPSS-2/06 1600 + 800 x 2671
EMPSS-2/07 1800 + 900 x 2799
EMPSS-2/08 2000 + 1000 x 3068

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
max max max

EMPNS-2/01 1300 + 500 x 2050 2566
EMPNS-2/02 1600 + 800 x 2050 2741
EMPNS-2/03 1400 + 500 x 2050 2718
EMPNS-2/04 1700 + 800 x 2050 2764
EMPNS-2/05 1800 + 350 900 x 2050 2846
EMPNS-2/06 1500 + 350 500 x 2050 2788
EMPNS-2/07 1800 + 350 800 x 2050 2811
EMPNS-2/08 2000 + 350 1000 x 2050 3068
EMPNS-2/09 2300 + 350 1150 x 2050 3219
EMPNS-2/10 2592 + 1247 x 2050 3330
EMPNS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 2718
EMPNS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 2846
EMPNS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 2788
EMPNS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 2910
EMPNS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 3021
EMPNS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 2846
EMPNS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 2963
EMPNS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 3173
EMPNS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 3418
EMPNS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 3558
EMPNS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 2916
EMPNS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 3138
EMPNS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 3219
EMPNS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 3581
EMPNS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 3779
EMPNS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 3196
EMPNS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 3365
EMPNS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 3488
EMPNS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 3697
EMPNS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 3896
EMPNS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 3779
EMPNS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 3966
EMPNS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 4170
EMPNS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 4543

1770
1770
1770
1770
1770
1770

1770
1770

Otwór w murze (mm)

550 800 350
550 900 350

min

Otwór w murze (mm)

2150
2150
2150
2150

1300 = 900 + 400

900 350

550 900 350

H

2150
2150

1770
min

1000 350
550 1150 350

2150
2150
2150

Otwór w murze (mm)

550

550 1345 350

550 1150 350
550 1345 350

550

550 1000 350

550 1345 350
550 800 350

550 1000 350
550 1150 350

550 800 350
550 900 350

550 1150 350
550 1345 350

550 1000 350
550 1000 350

550

550 900 350
550 1000 350

550 900 350

550 900 350
550
550
550

550 900 350

550 800 350
550 800 350

max min
550 800 350

350
350

L1 L2

350

L1 L2

2050
2050
2050
2050

350
350

min

900

2150
2150
2150

2150
2150

min
350
350

350
350

1770
550

900
1000
1000
1000
1150

550 1345 350

350

PLN

2193
2274
2379
2449
2531

800

2578

Otwór w murze (mm)

1200 = 800 + 400
1300 = 900 + 400
1380 = 1030 + 350

1530 = 1030 + 500

2050
2050

2050

2050

2030 = 1030 + 1000

1730 = 1030 + 700

1930 = 1030 + 900

1430 = 1030 + 400

1630 = 1030 + 600

1830 = 1030 + 800
2648
2729
2811
2904

2050

2050

900

800

1000
800
800

350
350
350

max

Drzwi dedykowane do ścianek GK

Drzwi kierunkowe ENPLUS MULTI składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe i próg montażowy 
oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą;
• automatyczny rygiel skrzydła biernego
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej.

350

1000

350
350

2050

2050
2050
2050
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DRZWI ENPLUS EI2 60 - JEDNOSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

Kod PLN
L H

EIP-70 x 1 470
EIP-80 x 1 493
EIP-90 x 1 674
EIP-100 x 1 715
EIP-110 x 1 785
EIP-120 x 1 890
EIP-125 x 2 041
EIP-70P x 1 516
EIP-80P x 1 534
EIP-90P x 1 726
EIP-100P x 1 773
EIP-110P x 1 843
EIP-120P x 1 925
EIP-125P x 2 094

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE

Kod PLN
L H
min max

EIPSS-01 554 799 x 2050 1 901
EIPSS-02 801 899 x 2050 1 948
EIPSS-03 901 999 x 2050 1 989
EIPSS-01P 554 799 x 2150 1 936
EIPSS-02P 801 899 x 2150 1 995
EIPSS-03P 901 999 x 2150 2 035

WYMIARY NIESTANDARDOWE
L H
min max min max

EIPNS-01 554 800 x 640 2050 2 006
EIPNS-02 554 900 x 640 2050 2 060
EIPNS-03 554 1000 x 640 2050 2 095
EIPNS-04 554 1200 x 640 2050 2 111
EIPNS-05 554 1350 x 640 2050 2 204
EIPNS-06 554 800 x 2051 2150 2 060
EIPNS-07 554 900 x 2051 2150 2 100
EIPNS-08 554 1000 x 2051 2150 2 146
EIPNS-09 554 1200 x 2051 2150 2 193
EIPNS-10 554 1350 x 2051 2150 2 274
EIPNS-11 590 800 x 2151 2250 2 170
EIPNS-12 590 900 x 2151 2250 2 216
EIPNS-13 590 1000 x 2151 2250 2 298
EIPNS-14 590 1150 x 2151 2250 2 344
EIPNS-15 590 1350 x 2151 2250 2 484
EIPNS-16 590 800 x 2251 2518 2 239
EIPNS-17 590 900 x 2251 2518 2 309
EIPNS-18 590 1000 x 2251 2518 2 379
EIPNS-19 590 1150 x 2251 2518 2 449
EIPNS-20 590 1350 x 2251 2518 2 671
EIPNS-21 590 900 x 2519 2690 2 403
EIPNS-22 590 1000 x 2519 2690 2 461
EIPNS-23 590 1150 x 2519 2690 2 799
EIPNS-24 590 1350 x 2519 2690 2 963

Otwór w murze (mm)

800 2050
900 2050

1030 2050
1100 2050
1200 2050
1300 2050

1200 2150

1350 2050
800 2150
900 2150

1300 2150
1350 2150

Otwór w murze (mm)

Drzwi dedykowane do ścianek GK

Drzwi kierunkowe ENPLUS EI2 60 składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe oraz skrzydła 
drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą; w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej.

1030 2150
1100 2150
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DRZWI ENPLUS EI2 60 - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

Kod Kod PLN
L=L1+L2 H L=L1+L2

EIP-2/110 x EIP-2/110P 1200 = 800 + 400 x 3161
EIP-2/120 x EIP-2/120P x 3219
EIP-2/125 x EIP-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 3313
EIP-2/130 x EIP-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 3406
EIP-2/140 x EIP-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 3499
EIP-2/150 x EIP-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 3558
EIP-2/160 x EIP-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 3604
EIP-2/170 x EIP-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 3628
EIP-2/180 x EIP-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 3709
EIP-2/190 x EIP-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 3849

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE

Kod PLN
L H
max max

EIPSS-2/01 1300 + 500 x 3190
EIPSS-2/02 1600 + 800 x 3231
EIPSS-2/03 1800 + 900 x 3336
EIPSS-2/04 2000 + 1000 x 3453
EIPSS-2/05 1300 + 500 x 3266
EIPSS-2/06 1600 + 800 x 3336
EIPSS-2/07 1800 + 900 x 3441
EIPSS-2/08 2000 + 1000 x 3546

WYMIARY SPECJALNE
Kod PLN

L H
max max max

EIPNS-2/01 1300 + 500 x 2050 3581
EIPNS-2/02 1600 + 800 x 2050 3721
EIPNS-2/03 1400 + 500 x 2050 3639
EIPNS-2/04 1700 + 800 x 2050 3756
EIPNS-2/05 1800 + 350 900 x 2050 3861
EIPNS-2/06 1500 + 350 500 x 2050 3732
EIPNS-2/07 1800 + 350 800 x 2050 3837
EIPNS-2/08 2000 + 350 1000 x 2050 3989
EIPNS-2/09 2300 + 350 1150 x 2050 4152
EIPNS-2/10 2592 + 1247 x 2050 4304
EIPNS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 3732
EIPNS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 3849
EIPNS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 3756
EIPNS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 3861
EIPNS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 4001
EIPNS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 3767
EIPNS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 3954
EIPNS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 4117
EIPNS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 4281
EIPNS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 4386
EIPNS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 4001
EIPNS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 4094
EIPNS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 4281
EIPNS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 4631
EIPNS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 4852
EIPNS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 4071
EIPNS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 4374
EIPNS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 4502
EIPNS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 4817
EIPNS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 5016
EIPNS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 4572
EIPNS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 4782
EIPNS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 5167
EIPNS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 5342

Otwór w murze (mm) PLN Otwór w murze (mm)
H

1200 = 800 + 400 2050 3079 2150
1300 = 900 + 400 2050 3138 1300 = 900 + 400 2150
1380 = 1030 + 350 2050 3219 2150
1430 = 1030 + 400 2050 3278 2150
1530 = 1030 + 500 2050 3324 2150
1630 = 1030 + 600 2050 3429 2150
1730 = 1030 + 700 2050 3464 2150
1830 = 1030 + 800 2050 3569 2150
1930 = 1030 + 900 2050 3616 2150
2030 = 1030 + 1000 2050 3732 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min
550 800 350 2050
550 800 350 2050
550 900 350 2050
550 1000 350 2050
550 800 350 2150
550 800 350 2150
550 900 350 2150
550 1000 350 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min min
550 800 350 1770
550 800 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 900 1770
550 1000 1770
550 1000 1770
550 1000 1770
550 1150 1770
550 1345 350 1770
550 800 350
550 800 350
550 900 350
550 900 350
550 900 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1150 350
550 1345 350
550 800 520
550 900 520
550 1000 520
550 1150 520
550 1345 520
612 800 520
612 900 520
612 1000 520
612 1150 520
612 1345 520
612 900 546

612 1345 546

Drzwi dedykowane do ścianek GK

Drzwi kierunkowe ENPLUS EI2 60 składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe i próg 
montażowy oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą; w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca
• automatyczny rygiel skrzydła biernego

612 1000 546
612 1150 546
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DRZWI ENPLUS EI2 120 - JEDNOSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ

Kod PLN
L H

E2IP-70 x 2 274
E2IP-80 x 2 333
E2IP-90 x 2 496
E2IP-100 x 2 706
E2IP-110 x 2 788
E2IP-120 x 2 858
E2IP-125 x 2 939
E2IP-70P x 2 321
E2IP-80P x 2 391
E2IP-90P x 2 531
E2IP-100P x 2 729
E2IP-110P x 2 829
E2IP-120P x 2 904
E2IP-125P x 2 974

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE
Kod PLN

L H
min max

E2IPSS-01 554 799 x 2050 2 403
E2IPSS-02 801 899 x 2050 2 449
E2IPSS-03 901 999 x 2050 2 718
E2IPSS-01P 554 799 x 2150 2 438
E2IPSS-02P 801 899 x 2150 2 531
E2IPSS-03P 901 999 x 2150 2 578

WYMIARY NIESTANDARDOWE
L H
min max min max

E2IPNS-01 554 800 x 640 2050 2 519
E2IPNS-02 554 900 x 640 2050 2 601
E2IPNS-03 554 1000 x 640 2050 2 694
E2IPNS-04 554 1200 x 640 2050 3 068
E2IPNS-05 554 1350 x 640 2050 3 313
E2IPNS-06 554 800 x 2051 2150 2 578
E2IPNS-07 554 900 x 2051 2150 2 683
E2IPNS-08 554 1000 x 2051 2150 2 788
E2IPNS-09 554 1200 x 2051 2150 3 289
E2IPNS-10 554 1350 x 2051 2150 3 406
E2IPNS-11 590 800 x 2151 2250 2 881
E2IPNS-12 590 900 x 2151 2250 3 068
E2IPNS-13 590 1000 x 2151 2250 3 196
EIPNS-14 590 1150 x 2151 2250 3 429
E2IPNS-15 590 1350 x 2151 2250 3 767
E2IPNS-16 590 800 x 2251 2518 3 289
E2IPNS-17 590 900 x 2251 2518 3 429
E2IPNS-18 590 1000 x 2251 2518 3 593
E2IPNS-19 590 1150 x 2251 2518 3 779
E2IPNS-20 590 1350 x 2251 2518 4 187
E2IPNS-21 590 900 x 2519 2690 3 919
E2IPNS-22 590 1000 x 2519 2690 4 397
E2IPNS-23 590 1150 x 2519 2690 4 701
E2IPNS-24 590 1350 x 2519 2690 5 086

Otwór w murze (mm)

800 2050
900 2050

1030 2050
1100 2050
1200 2050
1300 2050

1200 2150

1350 2050
800 2150
900 2150

1300 2150
1350 2150

Otwór w murze (mm)

Drzwi dedykowane do ścianek GK

Drzwi kierunkowe ENPLUS EI2 120 składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe 
oraz skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą; w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej.

1030 2150
1100 2150
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DRZWI ENPLUS EI2 120 - DWUSKRZYDŁOWE

WYMIARY STANDARDOWE - BEZ LUZU MONTAŻOWEGO ± 10 MM NA STRONĘ
Kod Kod PLN

L=L1+L2 H L=L1+L2
E2IP-2/110 x E2IP-2/110P 1200 = 800 + 400 x 4409
E2IP-2/120 x E2IP-2/120P x 4596
E2IP-2/125 x E2IP-2/125P 1380 = 1030 + 350 x 4817
E2IP-2/130 x E2IP-2/130P 1430 = 1030 + 400 x 4841
E2IP-2/140 x E2IP-2/140P 1530 = 1030 + 500 x 4934
E2IP-2/150 x E2IP-2/150P 1630 = 1030 + 600 x 5167
E2IP-2/160 x E2IP-2/160P 1730 = 1030 + 700 x 5284
E2IP-2/170 x E2IP-2/170P 1830 = 1030 + 800 x 5412
E2IP-2/180 x E2IP-2/180P 1930 = 1030 + 900 x 5844
E2IP-2/190 x E2IP-2/190P 2030 = 1030 + 1000 x 5937

WYMIARY PÓŁSTANDARDOWE

Kod PLN
L H
max max

E2IPSS-2/01 1300 + 500 x 4841
E2IPSS-2/02 1600 + 800 x 5564
E2IPSS-2/03 1800 + 900 x 5844
E2IPSS-2/04 2000 + 1000 x 5984
E2IPSS-2/05 1300 + 500 x 5120
E2IPSS-2/06 1600 + 800 x 5599
E2IPSS-2/07 1800 + 900 x 5937
E2IPSS-2/08 2000 + 1000 x 6124

WYMIARY SPECJALNE

Kod PLN
L H
max max max

E2IPNS-2/01 1300 + 500 x 2050 5214
E2IPNS-2/02 1600 + 800 x 2050 5622
E2IPNS-2/03 1400 + 500 x 2050 5540
E2IPNS-2/04 1700 + 800 x 2050 5855
E2IPNS-2/05 1800 + 350 900 x 2050 5925
E2IPNS-2/06 1500 + 350 500 x 2050 5657
E2IPNS-2/07 1800 + 350 800 x 2050 5879
E2IPNS-2/08 2000 + 350 1000 x 2050 6042
E2IPNS-2/09 2300 + 350 1150 x 2050 6240
E2IPNS-2/10 2592 + 1247 x 2050 6409
E2IPNS-2/11 1300 + 500 x 2051 2150 5599
E2IPNS-2/12 1600 + 800 x 2051 2150 5832
E2IPNS-2/13 1400 + 500 x 2051 2150 5657
E2IPNS-2/14 1700 + 800 x 2051 2150 5902
E2IPNS-2/15 1800 + 900 x 2051 2150 6007
E2IPNS-2/16 1500 + 500 x 2051 2150 5855
E2IPNS-2/17 1800 + 800 x 2051 2150 5972
E2IPNS-2/18 2000 + 1000 x 2051 2150 6124
E2IPNS-2/19 2300 + 1150 x 2051 2150 6544
E2IPNS-2/20 2592 + 1247 x 2051 2150 6695
E2IPNS-2/21 1600 + 800 x 2151 2250 6007
E2IPNS-2/22 1800 + 900 x 2151 2250 6398
E2IPNS-2/23 2000 + 1000 x 2151 2250 6578
E2IPNS-2/24 2300 + 1150 x 2151 2250 7173
E2IPNS-2/25 2592 + 1247 x 2151 2250 7815
E2IPNS-2/26 1600 + 800 x 2251 2518 6240
E2IPNS-2/27 1800 + 900 x 2251 2518 6742
E2IPNS-2/28 2000 + 1000 x 2251 2518 7377
E2IPNS-2/29 2300 + 1150 x 2251 2518 8007
E2IPNS-2/30 2592 + 1247 x 2251 2518 8783
E2IPNS-2/31 1800 + 900 x 2519 2690 8025
E2IPNS-2/32 2000 + 1000 x 2519 2690 8701
E2IPNS-2/33 2300 + 1150 x 2519 2690 9378
E2IPNS-2/34 2592 + 1247 x 2519 2690 9669

Otwór w murze (mm) PLN Otwór w murze (mm)
H

1200 = 800 + 400 2050 4222 2150
1300 = 900 + 400 2050 4397 1300 = 900 + 400 2150
1380 = 1030 + 350 2050 4537 2150
1430 = 1030 + 400 2050 4642 2150
1530 = 1030 + 500 2050 4712 2150
1630 = 1030 + 600 2050 4957 2150
1730 = 1030 + 700 2050 5086 2150
1830 = 1030 + 800 2050 5214 2150
1930 = 1030 + 900 2050 5704 2150
2030 = 1030 + 1000 2050 5809 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min
550 800 350 2050
550 800 350 2050
550 900 350 2050
550 1000 350 2050
550 800 350 2150
550 800 350 2150
550 900 350 2150
550 1000 350 2150

Otwór w murze (mm)
L1 L2
min max min min
550 800 350 1770
550 800 350 1770
550 900 350 1770
550 900 350 1770
550 900 1770
550 1000 1770
550 1000 1770
550 1000 1770
550 1150 1770
550 1345 350 1770
550 800 350
550 800 350
550 900 350
550 900 350
550 900 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1000 350
550 1150 350
550 1345 350
584 800 520
584 900 520
584 1000 520
584 1150 520
584 1345 520
584 800 520
584 900 520
584 1000 520
584 1150 520
584 1345 520
584 900 546

584 1345 546

Drzwi dedykowane do ścianek GK

Drzwi kierunkowe ENPLUS EI2 120 składają się z ościeżnicy narożnej 3 elementowej wyposażonej w kotwy montażowe i próg montażowy oraz 
skrzydła drzwiowego o grubości 60 mm z trójstronnym przymykiem;
• w skrzydle wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni panicznej;
• wykończone farbą wodną RAL 7035;
• wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy (wkładka budowlana),
dwa zawiasy (w  tym jeden sprężynowy), dwa bolce antywyważeniowe, klamkę antyzaczepową z poliamidu;
• w skrzydle miejsce na uszczelkę wytłumiającą; w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca
• automatyczny rygiel skrzydła biernego
• skrzydło zbudowane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm lub 0,7 mm; wypełnienie z wełny mineralnej.

584 1000 546
584 1150 546
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OSBM1 467
OSBM2 490

OŚCIEŻNICE BLOKOWE

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OŚCIEŻNIC BLOKOWYCH JEDYNIE DO DRZWI TYPU MULTI

Ościeżnica blokowa do drzwi typu MULTI
Ościeżnica blokowa do drzwi jednoskrzydłowych
Ościeżnica blokowa do drzwi dwuskrzydłowych

Ościeżnice obejmujące - na zapytanie
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Kod PLN

WPS-40/40 48

WPC-40/40 160

WPS-30/30 45

KPZ015 30

UGFF1 9

UGFF2 910

UGFP 29

UGP 26

UGPB
42

DA43NC-DA133NC 170

DDS54/500 3 400

FS1 480

SZDC135 240

SZDC140 200

SZDC300 455

SZDC340 485

KP-INOX
346

WZM 120

WZP 190

BZN 26

BZS 35

TRDZP 21

BBZS 4

RSB 64

TRK9 7

D3Z 157

KNWP 178

Bolec blokujący sprężynę zawiasu

Rygiel skrzydła biernego górny lub dolny

Trzpień klamki 9 x 9 x 125

Dopłata za 3 zawias

Kontaktron wpuszczany

Płyta osłonowa kick-plate INOX 300 mm komplet
 ( dół obustronnie lub dół + na wysokości klamki)

Wizjer do drzwi MULTI

Wizjer do drzwi przeciwpożarowych

Bolec zawiasu nośnego

Bolec zawiasu sprężynowego

Trzpień dzielony do zamka panicznego

Siłownik oddymiający

Moduł kolejności włączania do napędu DDS54/500

Samozamykacz Assa Abloy DC135 EN 3 z szyną srebrny

Samozamykacz Assa Abloy DC 140  EN 2-5 z ramieniem srebrny

Samozamykacz Assa Abloy DC 300 EN 3-6 z ramieniem srebrny

Samozamykacz Assa Abloy DC340 EN 3-6 z szyną srebrny

Uszczelka wytłumiająca - cena za 1 mb czarna

Uszczelka wytłumiająca - cena za rolkę 150 mb

Uszczelka wytłumiająca do przymyku skrzydła biernego - mb

Uszczelka pęczniejąca 28 mm - cena za 1mb

Uszczelka pęczniejąca do przymyku skrzydła biernego 40 mm - cena 
za 1mb

Próg opadający nawierzchniowy od 430 - 1330 mm

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA DODATKOWE

Opis

Wkładka patentowa standard ENDOOR/UNIFORM

Wkładka klasy C standard ENDOOR/UNIFORM

Wkładka patentowa standard MULTIPLAY

Kieszeń plastikowa na język zamka - czarna
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Kod PLN

KLSC 59

KLSA 59

KLSINX 122

KLGSC 71

KLGSA 71

KLGINX 157

GGSC 76

GGSA 76

CCSC 35

CCSA 35

GCSC 66

GCSA 66

MMSC 56

MMSA 56

KLMC 38Klamko - klamka szyld podłużny do drzwi Multiplay

Kolor czarny

Kolor szary

Stal nierdzewna

Kolor czarny

Kolor czarny

Klamka Klamka szyld podłużny ślepy 

Kolor czarny

Kolor szary

Kolor szary

Gałko - gałka stała standard szyld podłużny

Kolor szary

Szyld podłużny ślepy z otworem na wkładkę

Gałka stała szyld podłużny ślepy z otworem na wkładkę

Kolor czarny

Kolor szary

OKUCIA

Kolor czarny

Kolor szary

Klamka - gałka stała standard szyld podłużny

Stal nierdzewna

Opis

Klamka - klamka antyzaczepowa standard
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Kod PLN

ZS015

44

ZS019R 111

ZS019K

111

ZS016 158

ZP020 181

TRDZP 21

ZSCA1
630

ZCSCA2L na zapytanie

ZEFF118 1 158

ZCEL-REW 302

TELS

292

TELP

475

RKZ

152

ZS-RL 410

ZS015-2
315

DOPBO 76

KNWP 178

ZAMKI

Regulator kolejności zamykania

Zamek rolkowy do drzwi Multi
Montaż dodatkowego zamka:
- pod elektrorygiel
- zamek powyżej zamka głównego z rozetą

Dopłata za brak otworowania w skrzydle ( klamka, wkładka )

Kontaktron wpuszczany z kołnierzem

Zamek elektryczny SCA1 ( prawy lub lewy - awersyjny z funkcją 
antypaniczną) - jednostronna KD

Zamek elektryczny - dwustronna KD

Elektrozaczep pożarowy EFF EFF 118 F awersyjny

Elektrorygiel rewersyjny / awersyjny

Elemktromagnes ścienny

Elektromagnes podłogowy

Opis

Zamek standardowy skrzydła czynnego 015

Zamek standardowy skrzydła biernego - rewersyjny

Zamek standardowy skrzydła biernego - kierunkowy

Zamek paniczny skrzydła czynnego 016

Zamek paniczny skrzydła biernego 020

Trzpień dzielony do zamka panicznego
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Kod PLN

TW/BM 414
TW/BM AX 414

TW/BSP 437
TW/BSP AX 437

TW/BS 408
TW/BS AX 408

TW/BMC 408
TW/BMC AX 408

TW/BC 402
TW/BC AX 402

TW/B 385
TW/B AX 385

USOTB 84

ALUX

CZARNYTWIST

Kolor szary

Dźwignia paniczna na skrzydło bierne

Kolor czarny
Kolor szary
Usługa otworowania pod klamkę/dźwignię w skrzydle 
biernym

TWIST

Kolor szary

Dźwignia paniczna - klamka na podłużnym szyldzie 
ślepym

Kolor czarny
Kolor szary

Dźwignia paniczna - podłużny szyld ślepy

Kolor czarny

Dźwignia paniczna - gałka stała podłużnym szyldzie z 
otworem na wkładkę

Kolor czarny
Kolor szary
Dźwignia paniczna - podłużny szyld z otworem na 
wkładkę
Kolor czarny

DŹWIGNIE PANICZNE - TWIST

Opis

Dźwignia paniczna - klamka na podłużnym szyldzie z 
otworem na wkładkę

Kolor czarny
Kolor szary
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Kod PLN

SL/BM 496

SL/BM AX 496

SL/BSP 519

SL/BSP AX 519

SL/BS 490

SL/BS AX 490

SL/BMC 490

SL/BMC AX 490

SL/BC 484

SL/BC AX 484

SL/B 467

SL/B AX 467

USOTB 84

Dźwignia paniczna - podłużny szyld ślepy

Kolor czarny

Kolor szary

Dźwignia paniczna na skrzydło bierne

Kolor szary

Dźwignia paniczna - podłużny szyld z otworem na 
wkładkę

Kolor czarny

Kolor szary

Dźwignia paniczna - klamka na podłużnym szyldzie 
ślepym

Kolor szary

ALUX

SLASH

Kolor czarny

Kolor szary

Usługa otworowania pod klamkę/dźwignię w skrzydle 
biernym

SLASH

CZARNY

Kolor czarny

Kolor czarny

DŹWIGNIE PANICZNE - SLASH

Opis

Dźwignia paniczna - klamka na podłużnym szyldzie z 
otworem na wkładkę

Kolor czarny

Kolor szary

Dźwignia paniczna - gałka stała podłużnym szyldzie z 
otworem na wkładkę
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Kod PLN

P60-3/4 1 185

P60-4/6 1 855

P60-300 1 866

P120-3/4 2 158

P120-4/6 4 141

P120-300 2 776

P120-400 3 791

Kod PLN

P0-2/4 690

P0-3/4 690

P0-4/6 760

P0-4/12 990

P0-300 910

PO-NST 1 090

okrągłe 300 mm

Przeszklenia bez odporności ogniowej

250 X 400 mm

300 x 400 mm

Opis

inny wymiar niestandardowy do 0,6m2

300 x 400 mm

400 x 600 mm

okrągłe ø 300 mm

Przeszklenia przeciwpożarowe EI2 120

Przeszklenia przeciwpożarowe EI260

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ppoż montowane tylko w drzwiach ENDOOR.
W przypadku montażu przeszkleń w drzwiach w okleinie drewnopodobnej należy 
doliczyć dopłatę 330 zł netto.

Opis

400 x 600 mm

400 x 1200 mm

300 x 400 mm

400 x 600 mm

okrągłe ø 300 mm

okrągłe ø 400 mm
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Kod PLN

KR-PLB 165

KR-AL. 214

KR-M3/4 990

KR-M4/6 1 190

KR-M4/12 1 390

KR-MNST 1 990

wysokość
mm

100 150 200 225 250 350 400 450 500 550 600

150 176 205 209 217 264 307 362 380 502 549
200 220 241 243 300 350 390 462 556 624
225 270 279 360 402 444 588 645 698
250 281 363 422 468 596 689 753
300 409 460 507 670 756 827
350 463 588 665 788 870 891
400 654 740 967 1037 1070
450 787 1054 1134 1165
500 1155 1256 1309
550 1356,8 1476
600 1771

wysokość
mm

100 150 200 250

150 325 388 420
200 410 451
250 499
300

PLN

- Cena obejmuje kratkę z wkładem pęczniejącym i maskownicę 
stalową jednostronną w kolorze zbliżonym do RAL 9006;
- Przepustowość do 86%
- Niestandardowe kratki ppoż ( w tym okrągłe )- na zapytanie
- Kratki ppoż EI 240 - na zapytanie
- Należy doliczyć cenę uszczelniającej masy ogniochronnej - na 
zapytanie

UWAGA:
Kratki ppoż tylko do montażu w 
ścianach

PLN

Kratki EI 60

Kratki EI 120

szerokość
mm

100 259

602

300

386
441
501
567

KRATKI PPOŻ:

372

312 333 372

235
276
318
319

szerokość
mm

100 168 174 195 204 229 304

300

345 358 468 503253

KRATKI WENTYLACYJNE

Opis

Kratki do drzwi bez odporności ogniowej

460 x 135 mm ( tworzywo )

480 x 60 mm ( aluminium )

213

300 x 400 mm ( stal )

400 x 600 mm ( stal )

400 x 1200 mm ( stal )

inny wymiar niestandardowy do 0,8m2 ( stal )
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Ilość CENA

1 szt. 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

2 szt. ( skrzydło czynne + bierne) 2 X 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

mb x wysokość drzwi 29 zł

Zestaw akustyczny - tylko drzwi ppoż

EI 60
Ilość Kod

1 szt. 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

1 szt. 85 zł

2 szt. ( skrzydło czynne + bierne) 2 x 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

mb x wysokość drzwi 29 zł

2 szt. ( skrzydło czynne + bierne) 2 x 85 zł

EI 120
Ilość Kod

1 szt. 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

1 szt. 85 zł

2 szt. ( skrzydło czynne + bierne) 2 x 170 zł

mb x obwód drzwi 9 zł

mb x wysokość drzwi 29 zł

2 szt. ( skrzydło czynne + bierne) 2 x 85 zł

Zestaw do drzwi 2-skrzydłowych EI 120 Rw=36 dB

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb

Uszczelka wytłumaijąca do przymyku skrzydła biernego

Doszczelnienie od strony ościeżnicy 15x55

Doszczelnienie od strony ościeżnicy 15x55

Opis

Zestaw do drzwi 1-skrzydłowych EI 120 Rw=36 dB

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb

Doszczelnienie od strony ościeżnicy 15x55

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb

Zestaw do drzwi 2-skrzydłowych EI 60 Rw=33 dB

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb

Uszczelka wytłumaijąca do przymyku skrzydła biernego

Doszczelnienie od strony ościeżnicy 15x55

Opis

Zestaw do drzwi 1-skrzydłowych EI 60 Rw=33 dB

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Zestaw do drzwi 2-skrzydłowych U=1,7 W/m2K

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb

Uszczelka wytłumaijąca do przymyku skrzydła biernego

ZESTAWY

Zestaw do drzwi zewnętrznych

Opis

Zestaw do drzwi 1-skrzydłowych U=1,3 W/m2K

Uszczelka opadająca nawierzchniowa

Uszczelka wytłumiająca cena za 1mb
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Zestaw paniczny
Ilość cena

1 szt. 158 zł

1 szt. 21 zł

1 szt. 158 zł

1 szt. 181 zł

1 szt. 21 zł

Ilość Kod

1 szt. 158 zł

1 szt. TW/BM / SL/BM

1 szt. 158 zł

1 szt. 181 zł

2 szt. TW/BM / SL/BM

Zestaw kontroli dostępu

Ilość Kod

1 szt. 315 zł
1 szt. 302 zł

1 szt. 1 158 zł
1 szt. patrz. OkuciaGałko - klamka czarna /ALUX/INOX

Zestaw dźwignia paniczna dla drzwi 2-skrz 
(ewakuacja na obu skrzydłach)

Zamek paniczny na skrzydło czynne

Zamek paniczny na skrzydło bierne

Dźwignia paniczna ( w komplecie trzpień dzielony )

Opis

ZESTAWY

Opis

Zestaw -dźwignia paniczna- dla drzwi 1-skrz

Zamek paniczny na skrzydło czynne

Dźwignia paniczna ( w komplecie trzpień dzielony )

Zamek paniczny na skrzydło bierne

Trzpień dzielony

Zestaw -klamka paniczna- dla drzwi 1-skrz

Zamek paniczny na skrzydło czynne

Trzpień dzielony

Zestaw -klamka paniczna- dla drzwi 2-skrz 
(ewakuacja na obu skrzydłach)
Zamek paniczny na skrzydło czynne

Opis

Zestaw obustronnej kontroli dostępu w drzwiach na zamku 
dodatkowym ( drzwi 1 i 2 skrzydłowe )
Montaż dodatkowego zamka
Elektrorygiel rewersyjny

Zestaw  jednostronnej kontroli dostępu w drzwiach ppoż na 
zamku głównym ( drzwi 1 skrzydłowe )

Elektrozaczep pożarowy Eff Eff 118F ( awersyjny )
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Kod Jednostka Cena w PLN

S1ODL m2 443

S2ODRL m2 572

PDL m2 303

OKLEINA DREWNOPODOBNA

    DL57SME/RAL8017        DL99CE/RAL8002                DL89/RAL8024                  DL37/RAL8002                  DL76/RAL8001                 DL87/RAL8001

Uwaga: pod wpływem działania promieni słonecznych okleina 
może ulec wyblaknięciu. Drzwi w okleine zalecane są do 
stosowania wewnątrz budynków.

DOSTĘPNE TYPY OKLEIN

Dopłata za montaż przeszklenia

Dopłata do drzwi ENDOOR lub ENPLUS 2-skrzydłowych - 
maksymalny wymiar w murze
 2297 ( 1150 +1147 ) x 2150

Opis

Dopłata do drzwi UNIFORM, ENDOOR lub ENPLUS 1-skrzydłowych - 
maksymalny wymiar w murze 1150 x 2150

Cena za m2 obejmuje obie strony drzwi. Istnieje możliwość zamówienia drzwi okleinowanych tylko z jednej 
strony. W takim przypadku druga strona skrzydła pozostanie w ocynku do wykończenia przez klienta - cena 
pozostaje bez zmian.

Ościeżnica, zawiasy, ramka przeszklenia oraz przymyk skrzydła biernego pokryte są farbą w kolorze RAL 
zbliżonym do skrzydła.
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MALOWANIE FABRYCZNE

Kod JEDNOSTKA Cena PLN

za skrzydło 20

KAT02S1 za skrzydło 250
KAT02S2-5 za skrzydło 135

KAT02S6-29 za skrzydło 70
KAT02S30-59 za skrzydło 55

KAT02S60 za skrzydło 40

KAT03S1 za skrzydło 340
KAT03S2-5 za skrzydło 200

KAT03S6-29 za skrzydło 130
KAT03S30-72 za skrzydło 100
KAT0373-180 za skrzydło 75
KAT03S180 za skrzydło 65

KAT04S1 za skrzydło 450
KAT04S2 za skrzydło 380
KAT04S3 za skrzydło 300

KAT04S4-5 za skrzydło 225
KAT04S6-8 za skrzydło 175
KAT04S9-20 za skrzydło 120

KAT04S21-36 za skrzydło 100

KAT04S37-54 za skrzydło 90
KAT04S55-72 za skrzydło 85
KAT04S73-180 za skrzydło 80

KAT04S180 za skrzydło 75

DOP za m2 150

KAT04OSN

FSPR05A szt. 55

Opis

STANDARD
RAL 7035

Kategoria 01
RAL 1013, 9010, NCS4020-B50G

RAL 3000, 5010, 6000, 7004, 7024, 7038, 9002, 9011, 9018
1 skrzydło
2-5 skrzydeł
6-29 skrzydeł

od 180 skrzydeł

30-59 skrzydeł
od 60 skrzydeł

Kategoria 03
RAL 1018, 1037, 2003, 2004, 3004, 5002, 5012, 6003, 6005, 6009, 
6014, 6034, 7001, 7021, 7022, 7039, 7044, 8001, 8002, 8003, 8014, 
8017, 8019, 8024

1 skrzydło

Kategoria 04

RAL - pozostałe RAL z wyłączeniem 9006 i 9007 oraz kolorów 
perłowych

1 skrzydło
2 skrzydła
3 skrzydła

Kategoria 02

2-5 skrzydeł
6-29 skrzydeł
30-72 skrzydeł
73-180 skrzydeł

4-5 skrzydeł
6-8 skrzydeł
9-20 skrzydeł
21-36 skrzydeł
37-54 skrzydeł
55-72 skrzydeł
73-180 skrzydeł
180 skrzydeł

Kategoria 05
Malowanie proszkowe w kraju oraz kolory 9006 i 9007

Dopłata za malowanie ościeżnicy w kolorze innym niż skrzydło

dopłata + 50% do ceny malowania za drzwi zgodnie z powyższą tabelą

Farba do retuszu powłoki malarskiej ( z utwardzaczem )
opakowanie 0,5 kg kategorie: standard, 1 oraz 2
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UNIFORM / ENDOOR 1-SKRZ
PRZEKRÓJ POZIOMY

UNIFORM / ENDOOR 1-SKRZ
PRZEKRÓJ PIONOWY

ENDOOR 2-SKRZ 
PRZEKRÓJ POZIOMY

UWAGA! Dolna 
przylga jedynie w 
drzwiach typu 
UNIFORM
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ENPLUS 1-SKRZ
PRZEKRÓJ POZIOMY

ENPLUS 2-SKRZ
PRZEKRÓJ PIONOWY
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1-50 51-200 201-300 301-400 401-450 451-500 > 500
Waga w kg
1-300 180 260 310 350 380 420 480
301-800 220 290 340 380 400 450 510
800-1500 300 380 490 630 710 810 840
1501-2000 360 440 530 680 740 830 910

TRANSPORT

UWAGA!  Paletyzacja drzwi przy ilości do 4 skrzydeł - 100zł netto. Dotyczy opcji odbioru 
własnego na palecie Ferrima

2. Transport palet o wymiarach niestandardowych będzie wyceniany indywidualnie.
3. Transport realizowany Giełdą Transportową - możliwy wydłużony czas oczekiwania na 
podstawienie się auta

do 1 
palety
do 2 
palet

Odległość w km

1. UWAGA: cennik dla palet o wymiarach standardowych: 1100x2100
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